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2018 m. pajamos 60 miln. €;

3 veiklos kryptys: statybines. medZiagos,
metalo gaminiai it armatiira bei jos gaminiai;

Nuo 2012 mety sukonstruota ir parduota
>550 vedinamy fasady karkaso sistemuy;

Nuo 2019 m. pradéta gaminti Aloon Thermo
karkaso sistema.




Galiojandios U vertés” I. hﬂp mﬂ

Sieny atitvary Silumos perdavimo
Energinio koeficientai U (W/m?:K)
naudingumo klasé
Gyvenamieji VieSosios Pramoniniai
pastatai paskirties Pastatai
C klase 0.20 0.25 0.30
B klasé 0.18 0.22 0.26
A klasé 0.15 0.18 0.22
A+ klasé 0.13 0.15 0.19
A++ klasé 0.11 0.12 0.17

* - Pakeistos normos jsigaliojo nuo 2019-02-01.
* - A++ energiniai reikalavimai jsigalioja 2021-01-01.



Dazniausiai vedinamuose
fasaduose naudojamos konsolés

e

* Nerudijancio plieno

 Cinkuoto plieno
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Naudojamy medziagy silumos laidumo
A koeficienty vertés

Aliuminis A = 220 W/ (mK);
Cinkuotas plienas A = 50 W /(mK);
Nerudijantis plienas A =17 W/ (mK);

Bazalto pluosto kompozitas A =0,237 W/(mK).



Apsiltinimo sluoksnio storis A++

klasei su skirtingomis konsolémis
880 mm

Thermo

Su aliuminio konsolémis Su cinkuoto pl. konsolémis Su NP konsolémis Su Aloon Thermo konsolémis

* - Gyvenamieji pastatai.



Thermao

Bl I8 B taciau analogiskas
(% & mE A aliuminio karkasas

Naujosios ,,Aloon
Thermo* konsolés
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wAloon Thermo* bazalto kompozito konsolés:

2019-09-25 LR Valstybinio Patenty Biure iSduotas patentas Nr. 6656

, Védinamo fasado laikiklis®;

2018-11-13 Europos Patenty Biurui pateikta paraiSka EP 3 495 583 Al;
»Aloon Thermo* konsolés sukurtos Lietuvoje;

Produktas gaminamas Lietuvoje.
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Bazalto pluosto kompozito ilgaamziskumas

Per 100 mety bazalto pluosto kompozito medZziagos stiprumas
sumazes 20% (liks 280% pradinio stiprio)”

*- KTU MTEP (MTTP) darbo ataskaita Nr. SV9-2022 2018 m. lapkri¢io 14d.
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Su ,,Aloon Thermo* konsolémis nepasiekiamas
nustatytas 3% Stlumes nuostoliy barjeras ir
konsoliy jtakos vertinti nereikia”

* - Pagal standarto LST EN ISO 6946:2017 nuostatas;

* - KTU Aschitektiiros ir Statybos Instituto ataskaita Nr. 096/18.
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Reikalingas bendras mineralinés vatos
storis su ,,Aloon Thermo* konsolémis™

e B klasé —170 mm
e A klasé —210 mm

e A+ klasé — 250 mm
e A-++ klase — 300 mm

* - gyvenamiesiems pastatams;
* - atitvara — 180 mm keraminis blokelis;
* - akmens vata SUPERROCK ir 30 mm VENTIROCKSUPER.
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2019 m. kovo 29 d. priimtas LR Aplinkos ministto jsakymas Nr. D1-186
patvirtino STR 2.04.01:2018 ,,PASTATU ATITVAROS. SIENOS, STOGALI,
LANGALI IR ISORINES JEJIMO DURYS*“ir nurodé, kad nuo 2021 m. sausio 1
d. jsigalioja tokia Siuo jsakymu patvirtinto STR 2.04.01:2018 12.1 papunk¢éio
redakcija:

»12.1. pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti
tik turincias ET] it paZenklintas CE Zenklu arba
turin€ias N'1T] vedinamas sistemas*.
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»Aloon Thermo* karkaso sistemoje
naudojamos izoliacinés medZiagos

e Akmens vata ,,ROCKWOOL* ir',, PAROC*;

e Mineraliné vata ,,ISOVER* ir,, KNAUF*;

e Poliizocianurato (PIR) ,,UNILIN“ ,UTHERME¢ §iltinimo plokstés™;
e Polistirenas ,,giloporas“ EPS 70 ir ,,giloporas Neo*“ EPS 70 N™.

* - SBI degumo testai dar neuZbaigti;
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,w2Aloon Thermo* védinamo fasado

sistemos degumo klasés

Su ,,SILBONIT*, , EQUITONE® ir. PATINA fibrocemento lakstais —
A2 s1 d0;

Su FunderMax HPL laksStais — B s2 d0;

Su UNILIN UTHERM - bandymai nebaigti, tikimés B kl.;

Su Siloporu EPS 70 ir Neo EPS 70 N — bandymai nebaigti, tikimés B k.
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SkaiCiuojamosios ir maksimalios
apkrovos 1-ai ,,Aloon Thermo‘ konsolei

Maksimali skai¢iuojamoji
apkrova konsolés galui, kg

Apkrova konsolés galui kg,
kai konsolé pradeda irti

Konsolés ilgis,

Konsolés plotis

Konsolés plotis

Konsolés plotis

Konsolés plotis

mm 70 mm 100 mm 70 mm 100 mm
180 mm 47.6 81.60 145.6 258.3
240 mm 21.2 58.0 130.4 158.9
300 mm 18.8 41.6 92.6 145.9
360 mm 9.4 32.1 58.5 124.9




»wAloon Thermo* karkaso sistema
projektuojama atsizZvelgiant {:

Thermo

* Fasado apdailos tipa bei iSmatavimus;
* Fasado apdailos svorj;
* Energine pastato klase;

e JSorineés pastato atitvaros savybes;

 Pastato auksStinguma,;

* Véju apkrovas ir kt. faktorius.




A+ klasés ,,Aloon Thermo* vs
NP karkaso kastai

Thermo

Mat. [Vnt. kaina|Kiekis j 1| Sienos U verté U<0,13, Aloon | Kiekis 1 |Sienos U verté U<0,13, Aloon
vnt. €/vnt m? Thermo konsolés, €/m? m? NP AISI 201 konsolés, €/m2
Aloon Thermo konsolés 70x280 mm vnt. 3.15 3.5 18.03
Aloon konsolés 70x380 mm vnt. 1.2Q 2.8 3.61
Aloon konsolés 140x380 mm vnt. 2922 0.8 1.78
Murvines SXR FUS 10x80 vnt. 0.22 %) 0.77 4.3 0.95
Termotarpinés vnt. 0.07 2.2 0.15
Rockwool SUPERROCK m? 21.42 0.2 4.28 0.3 6.43
Rockwool VENTI MAX 50 mm m’ 2.00 1 2.00 a} 2.00
Termosmeigeés EJOT DH 260 mm vnt 0.16 3 0.80
EJOT lékstelé DH 90 vnt 0.086 10 0.86
Termosmeges KLN-TFIX-8S-395 vnt 0.81 5 4.05
NP Savisriegiai 4.8x32 mm vnt 0.26 % =82 7 1.82
Darbo jégos kainos skirtumas m? s 1 1 1.50
21.56 22.28
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Kiti ,,Aloon Thermo* karkaso
sistemos privalumai

Lengvas ir jprastas montavimas,nereikalaujantis naujy jgudZziy;
Greitesnis montavimas, plonesnis izoliac. medzZiag. sluoksnis;
Greitesnis montavimas, néra termotarpiniy;

Galimas konsoliy ilgis 150-360 mm kas 10 mm;

Esant reikalui, konsoles lengva trumpinti;

Lengvesnés konsolés, legvesnés déezZés.
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Kvieciame bendradarbiauti architektus,
projektuotojus, uzsakovus

* Pakonsultuosime optimalaus katkaso tipo parinkimo klausimais;

* Pagal pateiktus fasado dwg bréZinius pateiksime medZiagy Ziniarastj;
* Nemokamai suprojektuosime ir.pateiksime karkaso darbo bréZinius;
* Pateiksime tipiniy mazgy bréZinius;

* Pateiksime karkaso profiliy optimizacija;

* Sukomplektuosime ir pristatysime j vieta visas karkaso medziagas.
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Acit uz demesy!

Klausimair?

Vytautas Meistas
vytautas@serfas.lt, 8 610 08269
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